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TNC エット E』-41U 取扱 説明 書 DISC 版 
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LIN 
この た び は カカ イコ TNC ュ ニット EJ41U り を お 買い あげ いた だ き 、 誠 に あり が と う ご ざ いま し た 。 
取 説 DISC 版 で は TNC コ -y ト EJ-41U の 設定 や 操作 及び カッ コッ ト に つい て 説明 し て お り ま す 。 
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10. 7 有 め コッ ケ 


1.EJ-410 の 設定 
1-1. カッ の 設定 


5-2-2.$GPGGA 
5-2-7.*PNTS 


5-3-2. GPSMON 
5-3-6.LTMON 
5-3-10.NTSMRK 


エット 


6-2-2.K 


~ 潮 計 條 の 通信 条件 は 尽 下 の よ ラ うに | 


邊 4-31. PACLEN 


4-4-36.MCON 


5-2-3.$GPVTG6 


5-3-3.LPATH 
5-3-7.LTMHEAD 
5-3-11. NTSMSG 


設定 し て 


4-3-4.FLOW 


和 を 4-4.L00P 
4-4-8. SLOTTIME 


年 4-28. BTEXT 
生生 32.PACTIME 


4-4-37. MALL 


5-2-4.$GPZDA 


-4.LOCATION 
5-3-8.GPSTEXT 
5-3-12. GPSSEND 


1.A 
林 R ー ト を パ 7 コッ に 接続 し に チ け 記 7r7 を 動作 させ ます 。 
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が ガッ 設定 】 アー-9X 


ー ト : 9600bps 


ペー ジ (1) 


EJ41U-』 (和文 コマ ンド リス ト ). TXT 


n/Xoff 
が する だ 人 ト を か ド に し ます . 


糧 の 源 を ON 
(⑪F キ 電化 SL を 押し が 99t- ド に する . ITNC (EJ-41U) の 電源 の 0M] 
無線 機 の デ ィ 747 ルイ に [PacketY- 多 が 点灯 し ます 。 
が リッ に カー 人 - ゲ が 表示 され ます 。 
TASCO_ Radio Modem 
AX.25 Level 2 Version 2.0 
Release 08/18/98 2Chip Yer 1.00 
Checksum 0 


Cd: 
注意 ! Release 以 降 の 表示 部 分 は 出荷 時 期 に よっ て 異な る 場合 が あり ます . 
7 し を 人 の ( 思 り が あ り ま す 。 
常 モ 


(0) 
線 機 の ア 0 7 の [PacketY- 多 が 消灯 し ます ) 
人 9 人 の 電 旬 る FF す る 
(KB 各 0H に は // の ド の ら 給 ま り ま れ の 
参考 ! 電源 を OFF し た り 、 ュ = 引 を 取り 外し で も 設定 し た 内 容 [ 佑 し で いま す - 
ココ 旬 信 設定 し て あれ は 電源 0N で じ -+> の 自動 発信 を 行い ます 。 


の 

克 縮 7 ト 通 信 を する の の に 必要 な 自 局 放 を 登録 し ます 

CMd が 7 画面 に cmd: が 表示 され て いる こと を 確認 し て くだ さい 。 
2 72 モー ド に な っ て いま す 。 ロッ ト の 入力 待ち 状態) 


cmd:MYCAL マッ トド 名 入力 で す 。MY で も 同様 で す 。 
Cmd: MCAL JA3*4A PA っ 後に 、 自 局 9 を 入力 し Enter キ - を 押し ます 。 
MYCALL was NOCALL と は 設定 前 の 状態 を 表示 し て いま す 。 


cmd:MY 確認 の た た 太 力 信 E0te04 を 押し ます 。 
MYCALL JA3**A JA3**A と 確認 で きま 


2-2. LTEXT の 確認 
0 に 失 天 すのこ : GPS デ - タ は 出力 され る た びに LTEXT に 害 き 込ま れ ま す 。LTEXT の 


内 容 を 
Cd: ir TEXT と 入力 後 Enter*- を 押し ます 。 (短縮 マッ ト ′ LT で も 同様 で す ) 
iTEXT $PNTS, 1 5 外 11. 1999, 051916, 3441.360, N, 13531. 890, E, 62, 0.3, 0,, 0001#3C 
上 上記 の に 表示 され ます . (これ は GPSY が 入力 され で いま す ) 
(GPSM- を 拉 す る 前 は LEXT の 内 和信 空 す 。] 


?-3. GPS デ - タ の じ - や 発信 
本 機 は GPS 必 -A が 受信 し た GPS テ - タ を 自 局 位置 -J> と し て 発信 する こと が で きま す 。 


2-4.LOCATION の 設定 
LOCATION コ Y ッ トド を 設定 する こ 介し まあ LTEXT の 内 容 は GPS 
デー タ 入 力 毎 に 書 き 替 えら れる の で あえ て 入力 の 必要 は あり 


設定 し て み ま し ょ 

cmd:LOCATION EERY 3 (短縮 ゴット LOC.E 3 で も 同様 で す } 

LOCATION was EVERY 0 この 設定 で は .30 秒 毎 に 1 回 の GPS デ - タ を 発信 と 設定 し た 状態 で 
す 。 (無線 機 は 30 秒 毎 に 設定 され た 周波 数 で LTEXT テ - タ の 先頭 部 
0 し た 工 対 イ ッ を 付け て タッ と し て 送信 さ 

LTEXT が 空 の 場合 は 送信 され ませ 

LTMONy ト * を 使用 する と 本 憶 の 送信 - タ を t- タ - す る こと が で きま す 。 ( コ Y ッ ト " 一覧 参照 

赤 定 ! 他 局 に 対し て . 後天 能 を 押 か 伝え た い 場 合 に は 送信 同属 を 短く 本 


馬 ッ 禄 が 空い て いる 地域 や 時 間 帯 で 分 で 設定 すれ ば 、 頻繁 に F'- コ ッ を 
で きす 目 過 の 和 や リカ 4 の 則 度 に めじ て 0 で 3 分 程度 に 設定 する 


2-5 通信 
U rop7 肝 で 一 に 使わ れ で いる TIC と 同一 ー ア 』 ト J ル で す 。 一 般 の TNC と 通信 す 


こと が 

2) 生ま と すれ は CRCfny9 再 江 方 式 に よ り 、 確 実 な 7 -9 転 送 が 可能 で す 。 
また ュ # れ 2 ト し な いで 情報 を 送信 する ます 。 

⑳ TO 時 (4KB) だ サ の 曽 号 1NC で ご 般 の 1NC と 比較 し て 一 部 機能 制限 が あ 


3. 運用 方 法 
本 コ ニ 小 の 動作 t- ト に は コマ ッ ト も - ト と 1yY が あり ま 
(⑪ "モー ド は 、 以下 に 示す :Y ッ ト " が 使え る モー ト 


す . 
まま 生 投 中 に は どの が 必要 で す 。 
マッド モード 時 は Icmd:] ア ロッ ゲト が 表示 され ます -. 状況 に 


よっ て は ア ny プ ゲト が 見 えな い 
ペー ジ (2) 


EJ41l-」 (和文 コマ ン Ed 

場合 が あり ます が 、 そ の 時 は [Enter] キ | だ たけお まる 

償 ル -4 モ - ト は 、 入 力 し た 文字 列 を パタ ッ ト と し て 送信 す 
な どの と き に は ayA'-A モ - ト に し ます 。 コ マッ ドモ ー ト に 戻 

交 ] を 押し て くだ さい 。 ロッ ト モード か ら 1yA モード に 


れ ま 
0 の 装 送 も y ト 
- を 押し な が ら 
ter] を 押 し ます . 


まま 通信 速度 を を 設定 する 

凍 の 1 が 2009 か 90IOUos に 人 所 で きま 人 は 120Nps で す 
s に 設 

cmd:HBAUD 9600 IEnter] (短縮 コット ' HB 9600 で も 同様 で す ) 

HBAUD was 1200 1200 か ら 9600bps に 変更 され た こと を 表示 し ます 。 


CO を 出す 
に し し て み ま す 。 チ fy ッ ト 相手 を 探す と き な ど に 使用 し ます 。 
ッ 


cmd:K fEmter Et- ド に な り ま す 。 
[Enter1 キ - を 押し ます . -- - 菩 / JA3**A>Cd: 人 49 引 を 送信 し ます 。 
(JA3**A は コー- 肘 イ 


le た の 衣 に を 信人 [Enter]*- を 押せ ば その 文字 
2 - 穫 トド か ら ]Y ツ ト モート の に 戻る に は [Ctrl]*- を 押し な が ら [C] を 押し ます 。 


3-3. コ ネ 外 交信 

旬 性 を し て 相手 と = 人 で 拓 価 し ます 。 この S 信 の 絡 了 は 回 株 衣 除 ぼ ィ ね 4 補 

N に よっ て お こない ます . この 交信 は の 無い 所 信 條 る 

自 局 か ら 他 局 As に 3 揮 ト する 場合 

cmd:C JA3**A [Enter] 相 手記 語 と 回 雪が つなが れ ば 次 の よう に 表示 され ます 

Cmd:** を CONWECTBD' to JA3*#A 後 は 、 文 字 列 を 入力 し [Enter】 を 押せ ば 入 . 相手 
に 送信 され . また 相手 が 文字 入力 し [Enterl す れ ば こち 
ら の ティ 2 プル イ 上 に ん セー ジ が 表示 され ます 。 

担 手 が いな か っ た り 、 電波 が 届か な い 場 合 は 、 

Cm:*#* Retry count exceeded 


*** DISCONNECTED に し ます 。 呼出 回 数 の 初期 値 は 
10 回 で す の 呼び 出し て : CHE な \ 時 表示 し ます 。 
ュ ト 後 交信 を 終了 する に は Ctrl を 押し な が ら [ [CI を 押し コマ ッ ト モー トド に し て か ら 


cmd:D [Enter] と 入力 する と 
cmd:*** DISCONNECTED と 表示 され 回 線 を 解除 し ます 。 


3-4. 中 継 局 KA ダビ - 多 傘 し て コト する 
は 0 生 の 7 に ある 計 デジ メド -N 機能 を 利用 し て 自 局 が 直接 交信 で き な 
遠 距離 の 局 と も 交信 する こと の で きる 機能 で 
に 88 昌 の ッ ピ ビ 機能 利用 し て 3# 外 する 場合 。 
Ccmd:C JA3* ま A V JA3**B [Enter] や 4 る 局 の 後に \ を つけ 、 そ の 後に 中 継 局 を 入 | 
ます 。 中 継 局 を ]yY( ) で 区 切っ て 複数 (8 局 ま で # 
中 継 す る こと が で きま 


す , 
中 継 局 を 利用 し て # 外 する と 、 72 が RT で の よう に な り ま す 。 
cmd:*** CONNECTED to JA3*kA VIA JA3 

革 信 終了 は 常 39 ト と 同様 ポト モー ド た し て 

cmd:D [Enter] で 

cmd:*** DISCONNECTED と 表示 され 回 線 を 解除 し ます 。 

注意 ! 本 エット は 中 継 局 ゲド - 多 に は な り ま せん 。 


4. コ マッ ド の 使い 方 
4-1. 設定 


トド モード か ら コ ッッ ト 名 を 入力 し た 後 、 IX が 全 AEW: 
それ か ら IEnter] キ 「 を 押す と 値 が 設定 され ます 。 こ の 時 [#W Was * 和 才 で の 前 の 
設定 値 も 表示 され ます 。0M/OFF を 設定 ずる ダ 7 ア の 3y ト の 場合 、 [Y]/[N] で 設定 する こ 
本 (『 は 0N, N は OFF で す } 


コ Y ッ トド 名 だ け 入 力 し て [Enter]- を 押す と 現在 の 設定 値 を 確認 する こと が で きま す 。 
この 時 の 表示 は [時 is *k] の 形式 に な り ま す 。 


2. 15- 表 示 
人 カ さ れ た ゴット が 存在 し な い 場合 に 表示 され ます 
8 D] が 2 の 度 違う 場合 に 表示 され ます 。 
[?RANGE] 設定 範囲 えて 設定 し よう する と 表示 され ます . 
[?10 IN する に 表示 され ます 。 
[?100 MANY] の 数 が 多 す ぎる る 場合 に 表示 され ます 。 
[NOT ENOUGHI が 錠 2 の 義 が 条 思 し て いる 場合 に 表示 され ます 
コッ ド 説明 4 
4-3. ぴ コッ (2 と の 接続 に 関連 する コマ ルト 
4-3-1.AWLEN コ Y ッ トド 
省略 形 : A 初期 値 : 8 設定 範囲 : 7/8 
使用 例 : 内 8 


ペー ジ (3 


EJ410-』 (和文 コマ ンド リス ト ).TXT 
機能 : 紋 ト と の 7 通信 の -9 長 を 設定 し ます 。 

[7] で 7 ッ 長 、 [81 で 8L 小 長 と な り ます . 

ゴット の 設定 を 変え た だ け で は 、, 通 新 条件 は 変化 し まあ 

RESTART コ マル "で 再起 動 す る か 、A 227 ッ 7 有効 な と に 和 引 動 し て くだ さい 、 


生 3-2.PARITYY ッ ト 
省略 形 : A 


初期 値 : 0 設定 範囲 : 0<3 

使用 例 : PAR D 
機能 「 | と の の 07 七 ィ を 設定 し ます . 

IO], [21 玉生 な な し 

[] 寄 雪 974 

導 偶数 ポリ デイ 
マッ ト ' の 設定 を 変え た だ け で は 、 通 新 条件 | 8 や 

BESTMRT ッ で 再起 動 す る か 、/ 9 急 97 有効 に 前 し て くだ さい 。 
3-3. ECH0 コ マット _ 
省 申 形 : E 初期 値 : ON 設定 範囲 ON/OFF 
使用 例 : ECHO 


OFF 
機能 : 机 か らき れ た を rr 22 す る か どう か 設定 し ます 。 
OM な ら 、11-A 2 EE 
[OFF1 な ら 、r- 9》 し ませ 
ター ミナト 側 の [- 協 エコ とら た 設定 項目 に 対応 し ます 。 導 人 人 が CI な いこ 
27 プ し た 文字 が 2 つ ず つ 表 示さ れ た り 、97 プ し た 文字 が 見 えな か っ た り し ます 


FLOWY2 


初期 値 : ON 設定 範囲 : ON/OFF 


# スカ を 開始 する と 、 受信 た 94 け の 表 二 を 一 計 停 広 し ます 所 0 

で [改行 ]*- を 押す か 、 コ y -XE- ド で の ト を 送信 する 等 ) と 

し た 文 ま と 生 入 カ し た 文字 が 分 施し し ま の で 人 が 付き や すく 
言 A ヵ ッ ト の 表示 を 一 時 停止 し て いる 関 に # ト へ の 消 巡 送信 A 927 
後 の 受 信 ヶ 9 ト は 破棄 され ます 。 


省略 形 : X FE 初期 値 : 0 設定 範囲 : ON/OFF 
機能 : リト 2h- 制 御 を 有効 に する か どう か の 設定 。 
[0N] の 場合 は 、72 ト フロ - 遇 件 が 放 絢 に な り ま す . XOFF コ ュー- ト ICtrI+1S] で 表示 を 一 時 停止 し 、 
X0N エド [Ctrl+] で 表示 を 再開 し ます 。 
[OFF] の 場合 は 、77 ト 2n- 制 御 が 無効 に な り ま す 。 た だ し . ルド フロ - 制 御 は 常に 有効 で す 。 
4-3-6. OM 
省略 形 : 


使用 例 : 
機能 


初期 値 : ON 設定 範囲 : 0N/OFF 


: 受信 し た が 5 ト を 表示 する な だ 、EJ-41U か ら ね ト へ 文字 コ - ド を 送る と き 、 [CRI ド 
の 後に \ 曲 エド を 付け る か どう か の 軸 定 


OM の 
Q F 円 の 場合 は 、 [CRI- ド の 後に LL 則 トド を 付け ませ ん 。 
- サ 2 ト 仙 の CN1 受信 時 HI7 CNT1ILR と いっ た 設定 項目 に 対応 ます. 整合 が 
飯 れ て いな いと 受信 し た か 79 ト を 表す る と き に 局 行 せ す に 同じ 行 に 虎 きき 
た り 、1 行 余分 な 行 が 追加 され た り し ます 。 


4-4. 通信 に 関す る マッ ド 
送受 信 に 関す る 基本 的 な JY ッ ト ' 


4-4-1. HBAUDw ッ ド 由 
省略 形 : HB 初期 値 : 1200 設定 範囲 : 1200/9600 
使用 倒 : ADD 6 9600 
能 : 押 線 の 肖 信 芝 度 を 決定 し ます 。 
[1200] を 設定 する と 、 AFSK1200bps の 通信 が 可 E 肛 に な り ま す 。 
[9600] を 設定 する と 、GMSK9600bps の 通信 が 可能 に な り ま す . 


44-2. MYCALL コ マト 
多 : MY 初期 値 : NOCALL 設定 範 岡 : 6 文字 の 英 数 字 と SSID 
使用 例 : MY JA1#f*-15 


機能 : 自選 の 直史 用 の 10 者 設 し ます 。 
は 、 通 常 ま 


設 


す 。 し か し 、 同 じ コ - 誰 で も SSID 
6 ロー ド を 使う こと が で きま 
す 。SSID を 提 定 する 場 き は ェ - 氷 イ の 後に [-] を 置い て 、 続 け て [0] 一 [日 51] を つけ ま 
す 。SSID を 指定 し な い 場 合 は 、 内 部 で は SSID [ され ます 。 
DR-135 の が 79 ほ - ト で は 、NOCALL の 状態 で も 送信 で きま す が 、 ユ - 詩 作 は 必ず 設定 す 
る よら お 願い し ます 
注意 : 交 数 の 局 に . 回 同 30 . ま で 含め て ) を 割 た 場合 は 、 正 常に ア do 
行なう こと が で きま せん . 必 ず 、1 局 ご と に 別 の + 年 を 設定 し て くだ さい 


AU 
ー 
PA 
湯 洛 
直 


避 ご 
3 
ミ A 
『 


ペー ジ 


EJ41l-』 (和文 コマ ンド リス ト ).TXT 
初期 値 : ON 設定 範囲 : ON/OFF 


4 MT 
使用 例 : MITOK ON 


H N に で き し ます 。 
[ON の 場合 (通常 ) は 、: 全休 する と き に PT を ON に し ます 。 
[OFF] の 場合 は 、PTT は OFF の まま に な り ま す の で , 送信 し ませ ん 。 


4.L00P MM 
省略 形 : LOOP 


0 初期 値 : OFF 設定 範囲 : ON/OFF 
機能 : 0 和 旨 人 は ルプ だ に TNC の 内 部 で 』- ア ルック し ます の で 、 自 分 自身 
の 送信 * - づ を も -2 す る こと が で きま す 。 無 線 機 か ら の 送信 や 、 受信 信号 の モ - タ は で きま 


せん 。 
IOFFI の 場合 は , 通常 の 通信 を 行い ます 。 


和 44-5. CALIBRAJ マ ンド 
省略 形 : CAL 初期 値 : 一 設定 囲 : 


に ) 出力 し ます 。 
9 げ ルー トモ - ド を 抜け る By モ -t' に 戻る ) に は 、 「Q」 を 97 プ し て くだ さい 。 本 の 
し の 音 実 行 する と 連続 信 状態 に な り ま す ・ ANT 端子 に ミ -n- ト を 付け て 送信 


送信 に 関す る avy ト " 

4-4-6. PPERS ISTY ッ トド 時 

省略 形 : PP 初期 値 : ON 設定 範囲 : 0N/OFF 

使用 例 : PP ON 2 

機能 : P- persisten CSMA 方 式 に する か どう か を 設定 し 
0N] の 時 は 、P- persisten CSMA 方 式 に な ら 

人 党 い て いれ ば ( 和 局 が 送信 し て いな けれ > し た 確率 で 、 

あたり 1 に な る くじ を 引き MS り 」 の 場合 は 送信 で き 8 2 ea 


: ご 


を むん PERSISTY ツ ド 


PE 初期 値 : 128 設定 午 囲 : 0-255 
使用 例 : PERSIST 63 
機能 : P- 1 CSMA の の 全 の 「 あ た り 」 の 確率 を 設定 し ます 。 
[くじ を 引く 1] と 表現 し る 2 ミッ ダ で は 、TNC は 0 一 255 の 乱数 を 発生 させ ます 。 
の 外 才 が が で あれ は [あたり 1 と 判定 し ます . 乱数 が 和信 よ り 大 きい 場 
合 は [は ずれ ] と 判定 し ます 。 5 - 
の 設定 値 が k た な すぎ る 場合 人 は 他 局 の "9 ッ ト と 衝突 し て し まう 可能 性 が 高く な り ま 
す . 逆 に 、 設 定 値 が 小さ すぎ る 場合 は 、 玉 > 補 が 空い て も な か な か 送信 し な く な り ま す 。 
4-4-8. SLOTTIMEY ッ トド" 
者 周 形 : SL 初期 値 : 3 設定 範囲 : 0-255 
使用 例 : SL 5 
機能 : F- DWSisten CSMA 方 式 で 、「 く じ 引 き 」 に は ずれ た 時 、 次 の くじ を 引く まで の 時 間 を 
設定 し ます . 単位 は 10ms で す 。 
4-9.DWAIT コ マッド 
・ 初期 値 : 30 設定 範囲 : 0-255 


使用 例 : DWAIT 10 
能 : P- persisten CSMA 方 式 ( 一 般 的 な 搬送 波 検 出 方 式 ) で 、DWAIT Y ッ ト で 設定 し た 時 間 
f ッ 空 き 1 の 状態 に な っ た と き に 、 送信 を ュ 5。 
の 局 で 同一 の f> 北 を 使用 する 場合 作 ま は DWAIT 設定 値 を 違う 値 に 設定 し て お 
け ば 、 パ 79 ト が 衝突 する 可能 性 は 低く な り ま 


和 を 4-10. FIDCD332: 


革 
に 


1 

省略 形 0 初期 値 : OFF 設定 範囲 : ON/OFF 

使用 例 : 3 D ON 

機能 : 搬送 波 の 有無 ( 他 局 が 送信 し て いる か どう か ) の 検出 方 法 を 設定 し ます 。 
ID 1 に 検 崇 し ます 受信 し た 信号 が 7 -9 で あれ ば け チャ > 恥 使 用 中 と 判断 


し ま 
W 間 の 時 は , 無 線 機 の ビジ - の 状態 で 判断 し ます 。 


邊 -4-11. TXDELAY コ マッ ド 
省略 形 : 初期 値 : 50 設定 範囲 : 0-255 
使用 例 : TX 80 


機能 : PIT を ON に し て か ら 、 送 信 し た い が ヶ ッ ト テ -? を 送り は じ め る まで の 待ち 時 間 を 設定 
し ます .。 単位 は 10ms で す 。 こ の 間 は 、 7 ] と 呼ば れる - タ が 送信 され ます 。 [22 が ] 


ペー ジ 回 


EJ41U-』 (和文 コマ ンド リス 
て 使用 され る ほぼ か 、 テ -2? の じ ' [ 同 の 基準 
1 が 1 が 認識 で きる 時 間 は 、 革 層 仙 で 2 1 を 放 


状態 に 切り 替わる まで に は 、 ある 程度 の 時 間 が 必要 
込ん で 朗 定 する 必要 が あ り ま す 。 

える 人 7 1 に な っ て いる 場合 は 、 吉 き 上 が る 
1 を 検出 で き な い 可能 性 が で 

吉池 を し て お く か 、 記 人件 の TOEFAY の 昌 定価 を 大 きく 


受信 に 関す る Y ツ トド 
4-12. MRSA 較 
省略 形 : 際 初期 値 : OFF 設定 範囲 : ON/OFF 
使用 例 : 


機能 : 記 人 YE で は 、 CRC ユー ド 際 で か を 検出 し ます .+>- を 検出 し 


け ま す 。 
NFH の 時 は 、 エ 5- を 検出 し た ル -A は 彼 楽 し ます 。 正しい ル -A ム だ け を 受け 付け ます の で , 
12- の な い 伝 送 が 実現 で きま す 。 
通常 は [OFF] に し て お いて くだ さい 。 


相手 と コ # 引 し て 通信 する 場合 の コマ ッ ト * 


4-4-13. INNECTa ト の 
人形 初期 値 : 一 設定 発 囲 : 相手 の コ - 肝 イッ 
VI 中 継 1 中継 ……, 中 継 8 
使用 例 : C JA3#**-3 
C JA3***-3 VIA JA3 拉 #ー4 

_(C JA3***-3 V JA3# 拉 4 JA3S 
機能 : 通信 相手 に コト 要求 ル -4 kBDLU を 送信 し ま す 。 相 手 か ら 確 認 ル ル -4 (UA ブ ル -A を 受 

け 取 っ た ら ONMEKIED に 揚 の 放 と 中 科 局 | と いう 7 セッ を 表示 ト し て 、 


人 迷信 側 か ちの! 届い た よ ! と い う 返事 が 無い 場合 宮 送 信 す る 相手 と や り 取 
ます の で 、15- の な い 確 実 な 伝送 が 可 能 に な り ます 。 四 

柱 手 か ら 克 認 ル - ム が 届か な い 場合 は , 要求 ル - ム を 再送 信 し ます 。 規 定 回 数 リト 21 し て 

も 確認 ル - ム が 届か な い 場 合 は 、 コ 9 ト する の を あき ら め て デ 12 コ 禄 ト し ます - 

[ 棚 手 の - 肪 2] に は 、 通 信 し た い 相手 の 1- 2 を 指示 し ます . 修 月 仙 の 司 の 例 で 

記 0 -3 に 3 外し よう と し て いま す 。 こ の よう に 、SSID も 含め て 指定 する 


相手 の 局 まで 直接 電波 が 届か な く て や 、 途 中 の 局 を 中 継 し て コ 禄 ! す る こと が で きま 
この 場合 は , 下手 の 3 対人 2 の 徐 に 「VIA 」 (省略 形 は IV 1 を 指定 し た 彼 中 継 す る 局 を 
導電 害し て \ き ます . な お 、 最 大 8 局 を 中 継 す る こと が で きま す . 


な 佑 る と と に より 、 相手 と 通信 が で きま す 。 
EJ-41U の TNC は 中 継 局 ケ デビ -2 に な る こと は で きま せん 。 中 継 局 げ ゲ ビ - 多 に は 


単 販 の TNC を 使用 し て くだ さい 。 
4-14. MNONNEH セ 2 
省 早 形 : 初期 値 : 一 設定 範囲 : 一 
使用 例 : 


機能 : 33 外し て いる 相手 に 、 委 示 4 DSC ル - 人 4 を 送信 し す . 提 手 か ら の 確認 ルー4 
が 届い た ら 、[*** DISCONNECTED] と 表示 し て 、 テ 423 紗 ト 状 態 に な り ま す 。 
4-4-15.COMOK コ マッ ト 還 
凍 上 8 6000 初期 値 : ON 設定 範 : ON/OFF 
機能 「 MO の 時 に じ ま す - 他 局 か ら 紗 要求 ルーk ABM ワ U- 記 を 受け 取る と 、 
10 の 時 3 来 に 応 じ 直 せん 、 他 司 か ら 修 下 求 4 SABM ル -4) を 恋 信 す る 
と 、 確 認 2 ル - ヵ (UA2L- 対 で は な く 切 断 状態 小 -』 (DM ル - 応 を 送信 し 


を 4-16. CMSGqYy ト 
省略 形 初期 値 : OFF 設定 範囲 : ON/OFF 
使用 例 : SG ON 


機能 : EK ゴト され だ とき に 本 に 6 を 自動 送信 し ます 。 も ー ジ の 内 容 は 
で 設定 され で の で す . 
(OFH の 導 は 、 7 セージ の 自生 送信 は お こない ませ ん 。 


44ー MM iCEAI2 
4 値 : 一 設定 範囲 : 半角 159 文 字 まで 


: CT 留守 で す 。 あ と で ね 。 
機能 : 1 MSD イッ ト が [DOM] の 状態 で 、 外さ れ た と き に 自動 送信 する ルッ セ - ゲ を 設定 ・ 確認 し ま 
EJ-41U の TNCE で は CTEXT と LTEXT は 同じ で す 。LTEXT を 設定 する と 、CTEXT の 内 容 も 
ペー ジ (6 


5 EJ41 トリ 、TXT 
を 接続 し て いる 場合 は ,LIEXT は 自動 的 に 更新 され ます か ら 、CTEXT 


WE まし 
は CTEXT に LTEXT と 同じ 内 容 人 し ます が 、 
EJ-41U の TNC で は LTEXT だ け 書 き 込 め ば 良 いこ 


16 2 


r『 
| 
翌 
書 
中 
見 震 べ ペ 
ら 
丁 選 
2 
gc 


4- 
省 申 形 初期 値 : OFF 設定 範囲 : 0N/OFF 
使用 例 
機能 : 


06D ON 
E GMR ルト が [ON の 時 に 、 こ の 設定 が 有効 に な り ま す 。, [OFF] の 時 は 無視 され ます 。 
CMSGDISC コ Yy ト が (0NI の 時 は , 349 ト され た と き CTEXT の 内 容 を 自動 送信 し た 後 、 自 動 
的 に デ 721 補 ト し ます 。 [OFF] の 時 は 、 自動 的 な デ 12 コ 9 ト は し ませ ん 。 


4-4-19. RESPT [ME コッ トド * 
省略 形 : RES 
使用 例 


RE 
機能 : ] 秒 ト し て いる 相手 か ら 情 
送信 し な けれ ば な り ま せん . こ 
て , まとめ て 3 


初期 値 : 設定 範囲 : 6-250 


の で 、 通 信 B 
ル -& が 再送 信 され て し まい ます 。 


4-4-20. FRACK コ Y ツ トド 
略 形 : 上 初期 値 : 3 設定 範囲 : 0 - 250 
使用 例 : 


機能 : 3 した NE 六 た 全 ル ル 0 ルリ が 谷 に 党 信介 に 屋 い た た ら [ 
唐 す . あ る 程度 の 時 間 を 待っ て も 返事 が 返っ 
た 場合 は 全局 か か っ た と みな し て 同じ 情報 ルー ユ を 再送 信 し ます 0 
また 語っ は ABM ル - 記 の よう に 、 何ら か の 返 
さる フー 
人 半 し た 光 、 返 返事 が 無い 場合 も 同様 に 再送 信 
事 が 必要 な ルル - ム を 送信 し て か か ら 失 信 する まで の 時 間 を 設定 し ます 。 


3 外し て いる 場合 は . 自動 的 に [( 中 継 段 数 211) * 1 ] の 時 間 待 
5 鐘 人 し た た ガト が 通 人 相手 まで 周 いて 自分 か ら 返 事 を 出す 


IN 


8 
上 
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を 4-21. RETRY コ ツ ド 
略 形 : 初期 値 : 1 設定 範囲 : 0-15 
使用 例 : 


E 15 
機能 : 3 外し て や 相 字 か ら FRAGK コッ ド 本 し た 時 間 待 っ て も 返 
送信 (91 ラ 1) し ます , その 後 も 、 や は り 返事 が 来 な い 場合 は 、 もう 
の 加計 が 2 を 麗人 ま は この 7 は 、! ト 3 を 試み る 最大 


能 7 回 数 が 、RETRY sy トド の 設定 値 を た 場合 

[は retry COuntexceeded ] [*## 二 人 EED ] 

と いう 2 行 分 の 表示 を 出し た 後 . デ ィ 21 初 ト し ます - 本 来 の AX. 25 7' トル で は この 場合 
2 要 ボ 2 ルト BMM を 送信 する に な っ で いま 従来 の INC で は 、AX 25 
どう り の め の 設 定 ] ッ ト と し て ., RELINK コマ ッ ト ' が 用 意 さ れ て いま し た が 、 
EJ-41U で は 、. 本 間 6 は 存在 し て いま せん (ON 固定 


4-4-22. TRIESJY ッ ト " が 
省略 形 : TRI 初期 値 : 0 設定 範囲 : 0-15 


使用 例 : TRI 
機能 : 現在 の 21 回 数 加 メ を 変更 ・ 確 認 す る た め の コ マット です 。 


4-4-23. CHECK コ v ッ ド 
省略 形 : CH 初期 値 : 30 設定 範囲 : 0-250 
使用 例 : CH 12 時 
人 能 : 3# 外 し て いる 状態 で 持 に テ つの 倒 送 を 行なっ て いな いと き で も 時 々 相 
いま すか 1 と いう 開い 合わ せ を し Gi: 相手 が 29y し て いる こと を 確 
か ら の L 和え 、 こ の マット で 設定 し た 時 間 を 経過 し た と 
存在 を 人 電 す る た め の か 22 79 ト を 送信 し ます 還 位 は 10。 で す 。 


ペー ジ 切 


EJ410-J 箇 文 コマ ンド リス ト }. TXT 


4-4-24.FIRMRNR コ ッ ド ' ・ 

省略 形 : FIR 初期 値 : OFF 設定 範囲 : ON/OFF 

使用 例 : FIR ON 

機能 : コ 補 トレ し て いる 相手 か ら 、 [ちょ っ と 待っ て 日 と いう 受信 不可 ル -』 (RNR ル -】 を 受け 取 

っ た と き に 、 自 局 か ら も ト を 送信 する かど うか を 避 定 し ます . 

3 区 は RNR 7 ル -A を うけ と る と 、 次 に 相手 か ら ル -4 を 受信 する まで , "99 ト を 送信 
[OFF】 の 時 は 、 相 手 が 受 信 で き な い 状態 で も お か まし 0 に 5 だ 7 を 送信 し ます 。 受 
信 し て も ら え な い 隔 作品 2% ト を 送信 する な り ま す の で 、 結 果 的 に 
ツ 4 の 使用 効率 が 悪く なり ます 。 


相手 と 1 ト し な い 場 合 の コッ ド 
4-4-25. TXUIFRAM コ マッ ト 

た 人 出馬 初期 値 : 0N 設定 範囲 : ON/OFF 

機能 : じ 8 外 の カテ fh の 7 ヶ 9 ト ロ 補 ト し な いで 不 特定 多数 に 出す "7 カット) を 送信 する か ど 


関 の 邊 ん 7 ッ プ ロト の 99 ト を 送信 し 


う 送信 し ませ . 
3 し て 1 人 信 し て て い 傘下 に 何ら が の 近 還 で 143 し た 人 、 フ 7 ァ 人 の 残り 
は アプ 中 と し て どん どん 送信 し 年 相手 か ら の 返事 が 無い た め 連 
て 遂 信 し て し まい 2 を そし あい ます DUIFNM Et を [OFF] に し て 
お け ば 、 この よう な 事態 に な る こ 誠人 で で と が で きま す . 


4-4-26. UNPROT03 ド _ 
省略 形 : 初期 値 : CQ 設定 範囲 : 相手 の コ -』9 イ ッ 

VIA 中 継 1 中 継 2 …… , 中 継 8 
使用 例 : 


U AV 
機能 : し な ey ヶ ッ ト を 送信 する と き の 、 宛先 ロ -!9722 と 中 継 局 デ ゲド ビ - 絢 を 設定 し ま 


4-4-27. BEACON コ マット * 
酷 形 


省略 形 : B 初期 値 : EVERY 0 設定 範囲 : EVERYZAFTER 0-250 
使用 例 : BE6 
機能 : じ - コ を 送信 する タッ ゲ を 設定 し ます 。 
凍 し 3 上 WENM (省略 形 [E]) の 時 は 、 第 2 引数 で 設定 し た 時 間 間 隔 で 毎回 送信 し 
第 1 | (省略 形 [A]) の 時 は 、 第 2 引数 で 設定 し た 時 間 何 も 受信 し な か っ 
た 場合 に 1 回 る は 送信 し 
第 2 引数 が [の 時 は 、' - コ > を 送信 し 
征 2 引 数 が [1 - "601o 剖 は 第 1 人 定 され た 条件 の 時 間 を 設定 し ます 。 
単位 は 10s で 
4-28. BTEXT コ マット" 
省略 形 : BT 初期 値 設定 範囲 : 半角 159 文字 まで 
使用 例 : BT -> 送 信 文字 列 で す 
機能 : と し で 洛 作 する チ - タ を 設定 し ます 。 半角 で 159 文字 まで の 長 さ の 文字 列 を 設定 


BTEXT マル で 設定 する 了 -9 が [空っぽ ぱ 」 の 場合 は 、【" -』> を 送信 し ませ ん . 
BTEXT を 消す に は 、 半 角 の [%] を 設定 し て くだ さい [HBT 銘 


が 7 人 ト を 設定 する コット 
生生 .SEMDPAC コ マッ ド 

SE 初期 値 : $0D 設定 範囲 : 0-$7F 
用人: SENDPAC $0D 


機能 : PT 5 ト で 、 この コマ ッ ト " で 設定 され た 文字 コー ド の 0 それ ま 
れ た 文字 を 情報 ル -』 (| He と し て まとめ 、 送 信 し ま 

と し SM の 虹 設定 され て いま す 。 

情報 ル -A4 に まとめ る と き 、 こ の コ Y ッ ト で 設定 し た 文字 ]- ド は 、 ル -』 に は 含ま れ ま せん 。 
注意 し て く ほれ 1 


4-4-30.CR コ マッド M 
f 氏 : 財 初期 値 : ON 設定 範囲 : ON/OFF 
便 用 例 : 


機能 : 回 99 ト (正確 に は 情報 ル -】 の 最後 に ICR] コー ド を 付加 する か どう か を 設定 し 


ION] の 時 は , [CN] コ - ド を 付加 し ます - 

[OFF】 の 時 は 、 【CR] コー ド ' を 付加 し ませ ん 。 

通常 SENDPAC 3 は [$0D ([CR] ュ - go で で 、 情報 ル - ム 作成 時 に [ER] エト 
り ま せん 。 こ の と き 、CR マット が [OM] なら 、 情 報 2-A の 最後 に [CR] エド ' を 付加 し ます 
の で 、 結 果 的 に は [CR] コ - ド が 残る こと に な り ま す 。 


4-4-31.PACLEN コ ロット 


昌 C 


ペー ジ [8) 


EJ41U-J (和文 コイ ンド リス ト !. TXT 
N 中 初期 値 : 128 設定 範囲 : 0-255 
携 能 : 入力 され た 文字 が . この コマ ッ ド で 設定 し た 文字 数 (正確 に は が イト 数 ) に 達し た と き に 、 
情報 ルル -& と し て まとめ ます 。 


を 4-32. PACT INE コ マト 
形 : PACT 初期 値 : AFTER 10 設定 範囲 : EVERY/AFTER 0-250 


ACT A 10 

AETIME コット が [ON] の 時 、 コ yW - 相 -ー ト で 有効 と な り ま す 

生か EVER 人 | 人形) の 時 は 第 2 引数 で 設定 され た 時 間 間 隔 ご と に 情報 
に ま と の 時 間 間 隔 の 間 に 入力 され た た 文字 が な い 場 合 は 、 送信 し ませ ん , 
ON UK の 時 は 、 第 2 引数 で 設定 され た 時 間 た 入力 が 無かっ た 

( 衣 は 、 第 1 引数 の 条件 の 時 間 を 設定 し ます . 単位 は 100ms で す 。 

4-4 RENEiZ 

人 初期 設定 : 4 設定 範囲 : 1- 


5 迷信 する と き に は 、 送信 待ち の 複数 の ルル - ヵ を まとめ て 、 1 タッ ト と し て 送信 し ます 。 
この コット" では, 1 つの だ 99 ッ ト に まとめ る 最大 の フル ルーム 数 を 設定 し ます 。 
0 の TNC で は 送信 ん 777 の 容量 が 小さ いた め 、 大 き な 汗 に は 設定 し な いで くだ 


モ -9- に 関す る コット" 
4-34. MONITOR コ Y ッ ト 
省略 形 : M 初期 値 : ON 設定 範囲 : 0N/OFF 


: MON 

機能 : 0 通信 を t-2 す る か どう か の 設定 を し ます . 
ION] の 時 は 、 自 局 宛 て 以外 の 99 ト も モ - タ 表示 し ます 。 
[OFF] の 時 は 、 モ - タ 表示 し ませ ん 。 


邊 4-35. MO トド 
省略 形 : MO 初期 値 : OFF 設定 範囲 : 0N/OFF 


信 肌 例 : 
AE ミ る 2 -』 の 種類 を 設定 し ます 。 
[ON の すべ て の 2-』 を モ - タ し ます 。 
[OFF] の 時 は 、 情 報 ル -A(| ル - 記 だ け を も に タ し ます 
NN] の 時 は KK 】 の 中 に 、7 ル -4 の 状態 を 表示 し ます , この 内 容 は 以下 の よう に な り ま 


| 
1 (NM 
MM -M/ カ 人 サ 「 ッ ト 
か 2 が 
由 7 人 ML 引 が ON 
) コ トド 人 N の 
コッ ンド 
[NN 2 だ 
(4) 2 番号 
[Rn] 受信 シテ 9>2 番 号 ns0-7 
Sn] 送信 シテ % め 2 番号 m=0-7 


4-4-36. MRNG2 に 


6 ON 初期 値 : OFF 設定 範囲 : ON/OFF 
機能 : 上 23H2 ト で も f ウ する か どう か を 設定 し ます 。 
[ON の 時 は 、 自 局 が コ * 外 中 で も し まま 


[OFF1 の 時 は 、 痢 が 19 ト 中 の 博 る は モ -2 し ませ ん 。 
を 4-37. ALL コ Y ッ ト 
f H 初期 値 : ON 設定 範囲 : ON/OFF 
使用 例 : 


BA ON 
機能 : lo 財 すべ て の 局 を を に? し ます 。 
UOFFI の 時 は 、 まだ 342 ト し て いな い 3 ト を 送信 し た 局 例え ば CQ を 出し た 局 ) だ け を 


44-38. MRPT コ マッ ト 


EJ410-) (和文 コマ ン リス ト ).TXT 
省略 形 : 因 初期 値 : ON 設定 寺 囲 : ON/OFF 
使用 例 : 上 ON 
機能 : w ダ 時 信 し た 局 の 3 - 肝 ッ や 送信 先 の ]- 肘 イ 作 の 表示 ) に , デ テ ビ - ト ルト (中継 局 の 経路 
を 含め る か どう か を 設定 し ます 。 
[ON] の 時 は 、 デ ゲド  - ト に ト を 含め ます 。 中継 局 が 送信 し た パ 7 ッ ト に は は] が 付加 され ま 


[OFFH の 時 は 、 デ ゲド "- ト NM- ト を 含め ませ ん 。 
4-4-39. TRACE コ Yy ト 


省略 形 : TRAC 初期 値 : OFF 設定 範囲 : ON/OFF 
使用 例 : 1RME ON 


い 


機能 : 3 ル - ム の 内 容 を 詳し く 表示 し ます . 左側 の 7 ny22 に は 、 ル -』 を 16 進数 で 表 
し ます 。 右 側 の プ hy み に は 、7 カ キュー トド で 表示 し ます 。 
表示 形式 は 従来 の TNC の 表示 形式 と は 異な り ます 。 
5. GPS と の 接続 
5-1.GPS と は (GPS を 使っ て ) 
GPS (GloDal Positining System ) と は 、 地 球 の 周囲 を 回 っ て 人 の の 中 生還 か ら の 
受信 し て 現在 位置 を 求め る 装置 で 、#-" 等 で 使わ れ て 
41U は 押 開 杜 と GPSy-A を 接続 する こと で GPS か ら 受 けた 情報 を ー 定 間 隔 (10 秒 と か 
10 分 な ど ) で 送信 する こと が で きま す . 
拓司 側 で は 一 邊 間 昌 で 折ら れ て きた 位置 情報 を 記録 - 保 存 し 、 地 図 上 に ア Hy ト する 7 ト 


を 使用 し て リット 上 で 柳 動 過 の 位置 了 科 する こと が 可能 で す 。 


5-2. 対応 し て いる 6P 
(⑪ 50NY 人 会社 朋 の 1PS- 5000 兆 - が は 3000 9-7、PACY- CNV10 と いっ た 、 
ei 3 ] 8 の GPS 


(2) NMEA- 0183 準拠 の 出力 が で きる GPS 。 
上 記 の は 2900063 半 ビッ トル - ト は 9600bps に 間 れい 8 
(2) は 4800bps 隊 ビッ トル ー ト は 4800bps に 設定 すれ し ょ う 


フラ 。 
2 で は 9600Dps も 加 能生 が ある よう で すか 、 その 場合 は 9600bns 


言 条 
- ッ トル - ト 4800/9600bps GBAUD コッ ト ' で 設定 し ます 。 
8bit 国定 


* カイ None 固定 
* ス トゲ ビ ッ ト 1bit 国定 
* フ H- 無し 
ビット ル ー ト の 初期 設定 は 4800bps で す 。 
5-| 6 
1 析 式 全社 製 の 1P9- 5000 な ど が 出力 する フ 』-Y ッ ト で す 。 
30mi で 始ま り [CR 生き の 人 周二 長 の が - タ で す 。 日 付 、 時 刻 、 緯度 、 経 度 、 高 


度 、 移 動 速 度 . 進行 方 向 、 衛 星 の お 含ま れ て い 
S0NY609507015090346NS26569E13918458402180040139507016090345D48DHIFGHKCIRDFFFP 
EiFHSCKCQGBRFFeBEDDcCOCHdDH10 <CR> く 


SONY80 GPS の 59 が の 6 ー ダ ョ 表記 。 
950701 現在 の FE / 


6 現在 の 
090346 下 生 の た だ し 、JST ( 


本 打 準 時 ) で は な く 、UTC (世界 協定 時 で す . 
M 半 な ら N]、 南 簡 な ら 1。 消 位 で き て いな い 場 合 ほ 小 文 に な り ます 
3546569 絶 。』2 ド に よっ て DD MEA と 同じ ) か 、0MS 表示 か が 設定 で きま す . 
どちら の 表示 な の か は 、 最 後 の 方 に 識別 する 27- ト "が あり ま 
この 例 で は 、DMD 表示 の 場合 35 度 45.559 分 .DMS 表示 の 場合 35 度 46 分 56.9 
秒 と な り ま す 。 
E 東経 な ら [E]、 西 経 な ら [ 和 。 測 位 出来 て いな い 場合 は 小文字 に な り ま す 
f91a45g 介 攻 この 例 で は MD 表示 の 場 呈 139 度 18 458 DNS 表示 の 電 き 139 度 1 分 
鉛 8 秒 と な り ます 。 
10218 高度. 単位 は m MMEA で の ゲド 高 に 相当 し ます 。 
94 拓 光 は eWh。 
960701 導 日 が を した 
前 人 度 人 行方 向 を 測定 し た 恨 日 
090345 神話 ・ 速 度 ・ 進 行方 向 を 】 測定 し た 時 到 通常 は 現在 時 刻 の 8 
D DOP ・ 聞 の 文字 を 使い ます が 、 そ れ ぞ れ に 対応 し た DOP 値 を 示し ます 。 
4 測位 。 [3 なら 2 次 元 測位 [41 な ら 3 次 元 湖 位 
B 測地 に 前 は (TOKYO ( 卓 本 "韓国 ]. 
DHIFG 独 光 言 し て いる 衛 時 の 状態 8 
%DEI ・ 1 文字 目 は 衛星 の 番号 
RDFFF ・ 5 文字 目 は 衛星 の 合 角 
EiFH ・ 3 文字 目 は 衛 明 の 方 位 
SCKGQ ・ 4 文字 目 は 24 の 動作 状態 
GBREF で いる 人 還 の 捧 能 ・ 3 文字 目 は 和信 
e5EDD て いる 条 量 の 状態 


5-| 


5 


EJ41U-J (和文 コマ ンド リス ト ). TXT 
C0R 6 で 受信 し て いる 衛星 の 状態 . 


受信 機 の 内 成 基準 発振 器 の 状態 
吊 9993- ず - に は 関係 な い 情 報 。 
1 経度 の 骨 示 計 727 引 な ら DAS 、 数 字 な ら 
0 74 0 の 誠 ま ま の 56 ュ ェ ド の 才覚 果 の 最 下位 ビ ッ ト を 示す 。 
な ら 
<CR2LF> チー- タ の 終了 。 
2-2. 6GPGGA 


NMEA-0813 の られ て いる 出力 2 TE 時 刻 、 緯 度 、 経 度 、 高度 等 が わか り ま 
念 な が ら 日 付 , 速度 移動 方 向 は わか り 
SEPGGA hhmmSs. SS, 1 1,8. yyyyX yy 8 % 0 xx%lxxxxxxx 各 BCCROLF> 


$GPGGA  GPGGA セッ テッ Ei 

hhmmss. ss 時 / 分 / 秒 . 時 刻 は UTC . 小 数 点 以下 は な いか も し れ ま せ 

上 日 縛 度 。1234. 56 語 2 放 34 56 分 。 60234950 め て は あり ませ ん 
整数 部 は 4 格 で 0 NR 桁 数 は 決ま っ て いま せん , 


ER 

yyyyY.yy, 経 
日 東 
% GP 


問 と 
上 虹 品 
S 


- DOP . の 合い を 示す . 


2 テト 画 ( 叩 球 を 理想 精 円 球 と みな し た と き の 円 球 表 面 ) か ら の 高 さ 
オト 高 の 単位 。 た トル 
還 る DP づ の 年 上 (Age ifferential GPS dat3) 


9 
S 基準 局 の ID. 0000 一 
NIS の の 終了 。 2 は 。 の 周 全 3 と し て XOR 
軸 理 和 ) し ます . そ の 値 を ? 桁 の 6 6 差 炒 と し て は] の 後に 表記 し 


ます 。 700 [は ] を 省略 する こと も で 


-2-3. $GPVTG 
MMEA-0183 で 決め られ て いる 出力 7-?9 ト の 1 つ で す 。 速 度 、 移動 方 向 し か わか り ま せん 。 
$6PVTGxxTxxMxxxxkKthhCRO く LF> 


$GPVTG, GPVTG テ の 開始 
XX% 真 方 位 。 真 北 に 対す る 角度 . 単 位 は 度 。 


T 真 方 位 (True Coursel を 示す 文字 [。 

XX 磁 方 位 。 方 位 感 針 か な 示す 方 向 か ら の 久 単位 は 度 。 

唱 人 WMagnetic Canrse) を 則 。 

% 間 1 HE {海里 / 時 = 1 852Kmh 

メメ 凶 上 人 ・ 還 は 、 た だ の IE と 思っ て いい は ず で す 
fheyd8 れ 2 み 拓 と め セ ー ジ の 終了 。 

5-2-4.$GPZDA 


5 


NMEA-0183 NR 日 付 、 時 刻 し か わか り ま せん 。 
$GPZDA hhmmss. SS, XX, XX XXXXr XX XX#hh く CR> く LF> 


$GPZDA  GPZDA セテ ッ ス の 開始 。 
hhmmss. ss, 4 時 刻 は UTC (世界 協定 時 )。 


XX 且 。01- 
XX% 月 。 0 
XXXX 年 。 年 月 C で の 日 付 。 


XX 8 > 軸 007 -13 。 
XX 3 単位 )。00- 
*hhKCR2 く LF> れ 当 遇 と 2 終了 


-2-5. $CPI 
NEC で 決め られ で いる 2 ャ ッ ト の 1 つ で す -. 日 付 . 時 刻 、 緯度 経度 、 速 度 , 移動 方 向 
*$GPRMC, hhmmss. ss, a 1 1. a yyyyy_ yy a, XX% XX% ddmmyy, x. x, a*hh く CR2LF> 


$GPRME, GPRMC セ ケ スス の 開 

hhmmss. ss, 4 分 / 秒 。 時 記 は MTC (標準 時 】 。 
EN 7- 劉 。 [A] ら 、 了 - は 有効 。 [V] な ら 、 デ -2 は 無効 。 
日.11 

EN 北緯 な ら 則 、 南 緯 な ら 【S]。 

yyyYY.yy」 経度 。 

東経 な ら [FE]、 西 経 な ら 叩 。 
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EJ41U-』 (和文 コマ ンド リス ト ). TXT 


xx 対地 速度 . 単位 は カト 。 
% 真 方 位 。 単 位 は 度 。 
ddmmyy 日 付 。 月 / 月 / 年 年 は 西暦 の 下 2 桁 。 還 
を 色 人 衣 且 が 夏 北 が ら ど れ た を けず の た を 示す 
磁石 が 真 北 あ ら ど ちら の 方 向 に ずれ て いる る が [E]/[W。 


方 位 磁石 
殺 hCR2LP チッ 296 と GPRMC 22 の 終了 。 


5-2-6. $PNTS 

MMEA-0183 に 準拠 し た 7 5 パー- ト ッッ で す 。 日 本 の 北 ' ト 5 で 使用 し ます 。 

日 経度 速度 、 移動 方 向 、 高 度 等 の 他 、 短 い ッ セー ゲ や ゲル ア コー ド 、 了 イッ 番号 も 
$PNTS, x a, dd mm yyyy_hhmmss xx axXardd XX meS、BFD, x#hh く CRO く LF> 


$PNTS, PNTS の 開始 
% PNTS 2 と ー ジ ョ メ 。 今 の と ころ ]。 
9 の 情報 が 何で ある か を 示す . _ 
1 電 失 の 人 陣 -9。TNC が 再 構成 で きる の は これ だ け で す 。 
S] =]-2 設 定 の 開始 位置 -. 
IE] =]-2 設 定 の 終了 位置 ず -% 
中 人 の 中 間 テ -% 
門 = 地 点 登 


和信 仙 が OFF の 時 の 確 ア ー カ 
RI= コ 7 お ー タ や 地点 テ -) を 受信 し た と き の 確 認 - 
(IA [RI の 時 は 、 こ の 後 いき な り 刀 2 綴 に な り ま す 。) 


d1 日 。 

月 。 

YYyy 年 。 

hhmmss,。 時 刻 。 計 

人 多 締 度 .DMD 表示 。 つ まり 3549.508 だ っ た ら 35 度 49.508 分 と な り ま す 。 

る 北緯 な ら [MM、 南 緯 な ら [3]。 

ト 人 v 経度 ,DMD 表示 。 つ まり 13916. 028 だ っ た ら 139 度 10. 028 分 と な り ま す 。 

El 東経 な ら [E]、 西 経 な ら 

dd 移動 方 向 。360 度 を 64 分 割 し た 値 。 つ まり [001 で 北 、 [16] で 東 と な り ま す 。 

XXX 速度 単位 は km/h , 

i ミク [0] [91、 て [E] の 15 種類 。TNC で 再 措 成 する と き は 、NTSMRK マット で 
設定 し た 値 が 入り ます 。 

は * ッ セージ 20 が 介 以 下 .TNC で 再 失 成 する と き は 、NTSMSG マッ ト で 設定 され た 文 
が 入り ます 

gr ル ア デュ トド, [0] て [、 Ma の 人 還 て 文字 .TNC で 再 構 成す る と き は 、 


ん 使用 可 角 な 民 報 な ら 使用 不可 能 な ら [01. 
ed と PS も 2 グッ 2 の 終了 。 


5-3. PS に 間 表 2 
5-3-1、 6GB MA0U0392 


省略 形 : 
信 届 人 に 66』 UD 4800 

機能 帝 ポー ト の LE 9 トル - ト を 設定 し ます 。 
[4800] の 場合 は ビッ トル - ト は 4800bps に 設定 さ 
[9600] の 場合 は 、 じ ルル - ト は 9600bps に 設定 さ 
NMEA-0183 準 拠 の GPS な ら [4800] を SONY の GPS 


5-3-2. 00G32N 


初期 値 : 4800 設定 範囲 : 480079600 


たか: 
O7 州 計 
望 中 


[9600] を 設定 すれ ば いい で し ょ う 。 


省略 形 MON 初期 値 : OFF 設定 範囲 : 0M/OFF 
使用 例 : SMON ON 
機能 : GPS だ - ト に 入っ て きた テ -2 を 、 その まま 紋 ト に 返し ます 。 GPS ポ - ト の 動作 確認 や 、 接 続 
し た 機器 の 出力 を 確認 し た い 場 合 に 使用 で きま 
TNC し て の 動作 を し な が ら も ビ 7 で きま す が 面 者 の 完全 な 動作 は 保証 で きま せん 。 
つま り 、 だ % ト を 落と し た り 、GPS ポート か ら の 情報 を 落と す 可 能 性 が あり ます 。 
5-3-3. LPATH コ Y ッ トド 
省略 形 : LPA 初期 値 : GPS 設定 範囲 : 相手 の コ -』 サ イッ 
VIA 中 継 1 中 継 2 ……, 中 継 8 
使用 例 : LPA 


機能 : GPS ビ 2 や を 送信 する と き の 、 宛先 と 中 継 局 を 設定 し ます . 
従来 の E'- コ > の UNPROTO "に 相当 し ます 。 


5-3-4. NSRI0N32 に 
人 笛 初期 値 :EVERY 0 設定 範 囲 :EVERY/AFTER 0-250 
機能 : ITEMT JY2 ト の 内 容 を GPS し - 浅 送信 する 間隔 を 設定 し ます 。 

[EVERY 化 略 形 還 ] の 場合 引 散 で 設定 し た 時 間 ご と に 


溢 信 し ます .。 
[AFTER (省略 系 記 ] の 場合 は 稼 引 で 投 定 し た 財 則 何 も が ? ッ ト を 受信 し な か っ た 
ら 1 回 だ け 送信 し ます 。 


ー ジ 112 


に 仙 支 コマ ンド 0 リス ト ).TXT 
介 人 で 時 間 を 指定 し ます 。 単位 は 価 訴 10s で す 、 ただ し 、 [1 の 場合 は GPS E"- コ ッ 
従来 の -y の BEACON ポット に 相当 し ます 。 


ELTERH3 小 


期 値 : 一 設定 範囲 : 160 文 字 
例 : He text 


3 
略 | 
用 
に は 学 列 の 3 消去 の 例 
機能 : UE コマ ッ ト の 内 容 が 、LOCATION 2 ド で 設定 され た 周期 で -Jy と し て 送信 され ま 


な お 、.LTEXT コト の 内 容 が 空 の 場合 は 、' - コ ッ は 送信 され ませ 
TIERGO の 内 容 を 空 に する と き は 、 上記 2 革 上 の 合用 例 の よう に [ 紳 を 設定 し て くだ さ 


る と 
UEMT コッ ド 間 て 、 文字 列 を 設定 する こと が で きる ほか 、 接 続 し た BPS か ら の 情 
拉 を に ) に 自動 的 に 設定 され ます 。 (自動 設定 する セージ の 指定 は 、GPSTEXT コ ?y ト ' を 使 


6. MON 


きき 


5 
省 
使 


5-3- 
1 ト 間 有 初期 値 : 0 設定 節 囲 : 0-250 
機能 : TE の 内 容 を 、 あ た か も 9 出力 する こと が で きま す 。 


受信 の よう に を | 
0932 で は 、 モ <: な いま せん を 1s 単 位 で 設定 し ます 。 [0] を 設定 する と 、 LTET 
と 同じ 、# ト コッ 上 " ュー タク に 出力 し ます 。 
還 く する と デ づ が ひん ば ん に 出力 され る た め 誠信 し た た が 979 げ が 正しく 表 
示さ れ な い 場 合 も あり ます 。 設定 は 1 だ さ 


5-3- 了 . MEADTY2 
省略 形 : LTMH 初期 値 : ON 設定 範囲 : ON/OFF 


使用 例 : LTMHEA 
機能 : MM 誠人 的 に に 2 出力 する と き 、 ユ - 肝 作 等 の ^ ッ 7 を 付け る か どう か を 設定 し ます 。 
設定 する と 、^9 ダ を 付け ます . 他 局 の デ -》 を も を - タ し た 時 と 同じ 形式 で COM ポト 


に 出力 まれ ま す 
[OFFI を 設定 する と 、^ ッ ダ は 付か ず 、LTEXT の 内 容 だ けが COM ギ ポ - ト に 出力 され ます 。 


5-3-8. GPSTEXT コ マッ ド 
省略 形 : GPST 初期 値 : $PNTS 設定 範囲 : (⑯ 文字 以内 


$GPRMI 
機能 : GPS だ - ト か ら の 入力 の 先頭 と 、GPSTEXT コマ ッ ト ' で 設定 し た 文字 列 が 一 致し た 場合 は 、 
GPS が - ト か ら の 入力 を LTEXT コマ ッ ト " 上 内 容 に 自動 軸 に 天 灯 し ます 。 


GPSTEXT の 設定 内 容 が 再 構成 で きる も テッ X に 示す も の で 、 入 力 の と 一 致し な い 場 
人 0 朗 を も と に STET コッ ド る 人 鐘 し た も t ケ 包 を 再 
橋 成 し て 、LTEXT ッ ト の し ます 
角 赤 で きる も 清和 で きる 
$GPGi $GPGGA 
36DM $GPRMC 
$GPVTG $GPVTG 
*$GPZDA $GPZDA 
SONY $PNTS 
5-3-9 MO 
省略 形 : SGRP 初期 値 : - 談 定 範囲 : 3 文字 の 英 数 字 
使用 例 : SGNP ABC 
機能 : MD 2 を 作成 する と き に 使う [が 』- ア ュー ド '] を 設定 し ます 。 
3 文字 の 英 数 字 ([] 一 [、 て 較 が 設定 て でき ます 


の 英 
全便 [グル アデ エド] が 一 致し た じ - コ ッ だ け を 表示 する 、 と いっ た 使い 方 を 


5-3-10. SNR に 
省略 形 : NTSMM 初期 値 : 0 設定 範囲 : 0-14 


NTSMRI K 13 
機能 : SN1S ャ テッ 2 を 作成 する と き に 使う ?- タ 番号 ! を 設定 し ます . 
0 [?-2 番 号 ] に 応じ て プア Hy ト する と き の 7 イ コッ を 変え る 、 と いっ た 使い 方 


5-3-11. OO 
省略 形 MSG 陣 員 ど 設定 範囲 : 半角 20 文 字 ま で 


人: SMG た だ いま 
f き に 使う じ 兆 - ゲ ] を 設定 し ます 。 
2 ア ウ は す と き に D 比 - ゲ ] も 同時 に 表示 する 、 と いっ た 使い 方 を し ま 


-12. GPSSEND コ Yy ト " 
形 : GPSS 初期 値 : - 設定 範囲 : (240 文 字 程度 ま で ) 


ー ジ 013) 


41U-J (和文 コマ ンド リス ト ). 0. 
角 臣 0 @SKB ([@SKB1 は IPS- 500 の 穫 地 玉 を IOKYO に 設定 する 
機能 : GPS ポー 1 に 彰 定 し た 文字 列 を 送信 し ます . GPS に 計 し て 初期 化 の コト を 発行 する と 


き に 使用 し 
生ま る ME 他 し て いな な い の で 、 そ の 都度 JYyI- と いっ し ょ に 設定 する 必要 が 
全文 字 列 の 送信 や 痕 策 な 送信 は 、 TNC と し て の 動作 が お か し く な る 可能 性 が あり 


に 生 人 EE 
ュ 
昌 党 は [マッ ドモ ー ド ] で 動作 し て いま す 。 
NN で は 、 【cmd: 2 m グ ト が 出 て いま す 。 
8 し て る 状態 で は プア ロア ト が 見 えな い 場 合 も あり ま 
RETUNT モ - や [ENTER] キ ) 押す を) 再度 ア ツア ト が 出 


6-2. コ yA - 還 ー ド 
入力 し た - タ を 7 人 ト と し て 送信 する モー トド です 。 

コタ ッ ド モー ド あら 、 COMVERSE コト か 【K コット を 発行 する と 、 コ ZN - 信 ー ド 1 に 移行 し ます 
全身 と 、 自 動 的 に 2 - 共 - ド に 移行 し ます 。 送信 する 前 に 必ず 
MYCALL を と い て くだ さい , 


り 方 
[CONVERSE] or CONV] or [KN と *- 入 力 
J- エ ー ド か ら コ マッ ドモ - ド に 戻る に は 、 et し - を 押し な が ら [C]#- を 押し ます . 


6-2-1. CONVERSE コ マッ ト * 

6-2-2. K コ マッ ト 

ICONERSE or [CONVI or [人 KN と 入力 し ます . 

1 - 信 ー ド か ら コ Y ッ ドモ ー ド に 戻る に は 、 [Ctrl] - を 押し な が ら [C] キ - を 押し ます 。 


6-3.KISSt- ド 
UE の トコ ル 制御 を が > 側 で 行う 特殊 な モー トド です . KISSE- ト 専用 の ウト 9r7 が 必要 


す が 、 [CR1 キ - ロ LE" ュ - タ 2 に よっ て は 
て きま す 。 


6-3-1. KISS トド 
形 : KISS 初期 値 : OFF 設定 範囲 : ON/OFF 
使用 例 : 9 ON NN 
機能 : 間 i EMEA 特殊 な モ - ド へ 移行 する た め の a? ツ ト ' で す 。KISSE- ド に 
する と K モト に 入 0 
SE- ド か 抜け る に は 以下 の 3 須 り の 方 法 が あり ます .。 

還 ! げ 

人 2) KISS- ド 対応 77 ト か ら 、KISSE- ド 抜け る コッド まめ 
3 た 27 ト か ら 3 介 の ルイ デー タ 4C0。 *FF, $CO 

注意 ! EJ-41U の KISSt- ド は 市 須 の 1MC と 同等 の 効 は 発 二 で きまま せん 。 

7 LED に 関す る マット" 
た 1 MULED2 ト 
省略 形 : 初期 値 : OFF 設定 範囲 : ON/OFF 
使用 例 : 由 BL 八 
機能 : TNC が 正常 に 動作 し て いる か (暴走 し て いな いか ?}) を 、LED の 点 減 に よっ て 表示 し ま 


MD の 電 合 は 、 (CON 、STA ) が 、 (消灯 、 0 消灯 ) っ ( 消 好 、 消 灯 ) つ ( 硝 灯 , 点 


ます 。 交互 に 』 灯 し て いる よ に 失 代 る て 2 よう? TNC が 正常 に 動作 
し て いな い 場 合 は 、 こ っ 2 ye 
[OFF] の 場合 は 、 こ の の よう 六 作 を し ませ ん 本来 機能 肛 に な り ま す 
再起 動 ・ 初 期 化 
8-1-1. RESTART コ マッ ト の ら 
省略 形 : RESTART 初期 値 : 一 衣 定 範囲 : 一 
使用 例 : RESTART 
機能 : 再起 動 し ます 。 6 
較 ト と の 通信 うた 9 の 設定 (AWLEN) な ど 、 再 起動 し た と きだ けけ 缶 きれ る 2 が あり 


ます 。 これ ら の 設定 を 有効 に し た い 場 合 に 使っ て て くだ さい 


1 RESE ロ トド _ 

人 RE RESET 初期 値 : 一 設定 範囲: 一 

機能 : すべ て 裕人 に 設 定 し 直し て か ら 、 上 動じ ます 
いろ ん な を 変更 し て し まっ て 、 ど どん な 状態 か わか ら な く な っ た と き な ど に 使 
つ (3 


. 設定 内 容 の 一 覧 表示 
-1.D1SPLAY コ Y ッ トド 
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EJ41U-J (和文 コマ ンド リス ト ). TXT 


省略 形 : DISP 初期 値 : 一 設 定 範囲 : 4 指定 文字 
優 用 例 : DISP (人 54 の 一 覧 表示 ] 
DISP T ポッ " 関係 の 一 覧 表示 ) 
能 : いる 5 た 2 の 一 覧 表示 を し ます 。 


江 
きき さき ざき 葉 
憶 守 守 
3 
ささ コー 
| 


MM 


字 が 【(] の 時 は 、 特殊 文字 の 設定 に 関 
が [HI の 時 は 、 0 ク の コ 信 を まじ まま 
上 定 文字 が [の 時 は . 0 関連 の 一 覧 を 表示 し ます ・ 
2 和文 が 上 の 時 は ! 必 の 設定 に 関す る 一 覧 を 表 
5 指定 文字 が の 時 は 、E2 に 関す る 一 覧 を 表示 し ます . 
2 人 和 六 が の 時 は 、 7 ミツ に 関する 一覧 を 表示 し ま 


10. ト ラプ 入 ュ ー テ ィ 
人 和 な は 7 2 し ます の で 、 故 障 か な ? と 思わ れ た 場合 は まず , 以下 の 項目 に 目 


字 候 し ま 
字 が 内 の 時 は 、 (OM * - ト の 設定 に 関す る 
字 する 
字 


1.EJ-41U の 電源 IE MUNNU タート ON2yk- ゲ が 出 な い 。 
* 各 - プ ル は 接 本 さ AS ます か 
3 コッ ピ ュー の 設定 は 合 て いま すか ? 
* 使用 し て いる RS-23 2 か ナ また は 各 作 し な る 


2. EIC4U の 動作 異常 [ に な っ だ 3 また は し な く な っ た 。 
* 動作 が に 思わ れる 場合 は 一度 RESET する こと を お 勧め し ます 。 
2RE 電 り 5 と 全て の が は 初期 合 に 戻り ます の で 朋 設 定 が 必要 で す 。 
3. コ マッ トド の する と 導 失 ?EH が 表示 され る 。 
* コマ ッ ト は 半角 で て いま すか ゃ 


2 字 撤 まで は IN は 3 と し て 解釈 し ませ ん 。 
2LTEXT 等 の う 間 に 多 邊 C 0 は の その し て いま すか が イー し て くだ さい 。 


4 叶 人 に 和 々 な が で る 


っ て 
* PASSALL が 0N に な っ て いま せん か ? 
了 4TASSAL を OFF に 設定 し そ て だ 
5. 雪代 陸 (CR が 入る 毎 に 一 行 飛 [ 
ま ュ ルル の 信朗 で か ド を に し て < だ さい 。 
6 画面 を 1 文字 入力 する の の に 対し て 回せ が 2 文字 表示 され る 。 


ませ ん か ? 
> コル ' ュー タ の 通信 設定 の +-W ゥ を OFF に 設定 する か 、TNC の ECHO コ Y ツ ト ' を OFF に 設 


し て くだ さい 。 
7. 送信 文字 が 表示 され な い 。 
ォ コ イル ュー タ と TNC の 通信 設定 が 間違っ て いま せん カ か 
間 還 IN の 貞 訪 共に - が 70if に 科す る と 送信 文字 が 表示 され ませ 
どちら か を ON 設定 し て くだ さい 。 
82 人 9 6 
* 運用 され て いる 周波 数 が 混ん で いま せん か ? 
が いれ は 0 99 ト の 衝突 が 起き て いる 可能 性 が あり ます 。 
中 電源 0N で fy ト し て し まう 。 
* りお 9』 電 人 で 人 を 民 で き な な く な っ て いる 場合 が あり ます 。 
2 当社 9-【" 2 窓口 まで ご 相談 くだ さい 。 
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